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Übersicht ausgewählter Logikfamilien

Bipolar - Technologie Unipolar - Technologie

gesättigte
Logik

ungesättigte
Logik

CMOS
Logik

MOS
Logik

RTL
DTL
TTL

L-TTL
H-TTL

I2L

S-TTL
LS-TTL
F-TTL

ALS-TTL
AS-TTL

ECL

CMOS
HC(T)
AC(T)

AHC(T)
FCT
LVC

ALVC

p-MOS
n-MOS

BICMOS

BCT, ABT,
CBT, ALB,
LVT, ALVT,
ETL/ABTE
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E6   (+/- 20%)

E12 (+/- 10%)

E24   (+/- 5%)

E48   (+/- 2%)

Ausgewählte Widerstandsreihen

Werte für Widerstände in Ohm, kOhm, MOhm

6,84,73,32,21,51,0

6,85,63,92,71,81,2 8,24,73,32,21,51,0

9,18,27,56,86,25,65,14,74,33,93,63,3
2,72,42,01,61,31,1 3,02,21,81,51,21,0

9,539,098,668,257,877,507,156,816,496,195,905,62

5,365,114,874,644,424,224,023,833,653,483,323,16

3,012,872,742,612,492,372,262,152,051,961,871,78

1,621,541,401,271,151,05 1,691,471,331,211,101,00
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0         0 V (Masse)
1      + 5 V

Man spricht von positiver Logik, wenn dem niedrigeren Pegel der Zustand „0“ 
und dem höheren Pegel der Zustand „1“ zugeordnet ist. 

Die Zuordnung der binären Zustände zu den logischen Zuständen ist beliebig.

Bei negativer Logik wird dem niedrigeren Pegel der Zustand „1“und dem 
höheren Pegel der Zustand „0“ zugeordnet.

Beim Übergang von positiver zu negativer Logik und umgekehrt ändert eine 
Verknüpfungsschaltung ihre Verknüpfungseigenschaft.

Eine übliche Zuordnung ist:

L      1
H      0

( positive Logik )
L     0
H     1

( negative Logik )

Definition von positiver und negativer Logik
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Pegel-Definitionen

Die Angaben L und H sind keine logischen Zustände, sondern binäre Pegelangaben. 
Sie beschreiben die elektrische Arbeitsweise einer Schaltung.

Welche logische Verknüpfung  eine Schaltung erzeugt,  kann erst gesagt werden, wenn die 
Pegel L und H den logischen Zuständen „0“ und „1“ zugeordnet worden sind.

L = Low = niedriger Pegel

H = High = hoher Pegel

Pegel, der näher bei minus Unendlich ( - ∞) liegt. 

Pegel, der näher bei plus Unendlich ( + ∞) liegt. 
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Impulsdauer
Impulspause

tH

tL

Frequenz f=1/T

Sollspannung
Spitzenspannung
Umschaltspannung

U0

Upp

U*

Dachabfall
Überschwingen

UD/U
UOS/U

Tastverhältnis

Periodendauer T=tL+tH

Anstiegzeit
Abfallzeit

tLH, (tr)
tHL, (tf)

k=tH/T

Definition der Impulskenngrößen 

U*

U(t)

t

0,1 x U0

0,9 x U0

0
t HLtLH

t H

t L

U0
UOS

Upp

UD

U*

U(t)

t

0,1 x U0

0,9 x U0

0
t HLtLH

t H

t L

U0
UOS

Upp

UD
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Definition der Impulszeiten 

tLH tHL

tPHLtPLH

tPHL tPLH

tTLH tTHL

Uus

Uus

Uus
10%

90%

10%

90%

INPUT

OUTPUT

OUTPUT
negiert

UDD

UDD

UDD

USS

USS

USS

tHL; tTHLAbfallzeit
tLH ; tTLHAnstiegzeit

Definition der Flankenzeiten 
(zwischen 10% und 90%)

tPHLBezogen auf Rückflanke
tPLHBezogen auf Vorderflanke

Definition der Verzögerungszeiten 
(von UUS zu UUS)
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Grundstruktur digitaler Gatter

Log. Verkn. in der Mitte Log. Verkn. am Eingang 

O

+UDD

I1

(USS )

1208k20k

1,5k 3k

12k

4k

UCC

I1

I2
O

GND

log.
Verkn.

Aus-
gangs-
stufe

Inverter
Treiber-

stufe

I1
I2
I3

O

I2

Inverter

Inverter
Inverter log.

Verkn.

Aus-
gangs-
stufe

I1
I2
I3

O
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Diodenverknüpfungen

Ausg.Eingänge

HHH

HLH

HHL

LLL

QI1I2

ODER-Schaltung
für positive Logik

UND-Schaltung
für positive Logik

Eine Schaltung, die bei positiver Logik eine NAND-Verknüpfung erzeugt,
erzeugt bei negativer Logik eine NOR-Verknüpfung.

Ausg.Eingänge

HHH

LLH

LHL

LLL

QI1I2
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